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NEOVAL OIL RUBIN G8
Hochleistungsschneidöl

Art. Nr. 820 001  Flasche 100 ml

Art. Nr. 820 001 Art. Nr. 820 500 Art. Nr. 820 005

Art. Nr. 820 025 Art. Nr. 820 060 Art. Nr. 820 200

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Neoval Rubin G8 ist ein unverzichtbares Top-Produkt in
der Metallbearbeitung, in der Kunststoff-, Holz-, Papier
und Textilbranche. Durch seine Vielseitigkeit als
Schneidöl und Schneidölzusatz, Bohr- und Schleiföl, als
Schmiermittel für Maschinen, Werkzeuge, Ketten, als
Hydrauliköl, Formentrennmittel und
Konservierungsprodukt ersetzt es eine ganze Reihe
separater Produkte. Additive bilden eine Trennschicht
zwischen den Werkzeugen, darum
Temperaturbeständig.
EINSATZBEREICH:

Für folgende Materialien: CrNi, Fe, Ti, Alu, Guss,
Bunt- und Edelmetalle, Kunststoffe.
Verwendbar für alle Metalle und Legierungen, inkl.
Schwerstzerspanbarer
Produktionssteigerung und Qualitätsverbesserung
wie: Oberflächengüte, Glanz, Spanfluss, verhindert
Brauenbildung, Aufbauschneiden, sowie das
Kleben der Butzen und Späne.

VORTEILE:

reduziert Reibung, Temperatur und Verschleiß
verhindert Aufbauschneiden und Verkleben
verlängert Werkzeugstandzeiten markant
frei von Säuren, Schwefel und Silikon
mischbar mit allen Mineralölen
bei sachgemäßer Lagerung mindestens 10 Jahre
haltbar
hochdruck- und hochtemperaturresistent (-40°C
bis +500°C)

EIGENSCHAFTEN:
Kinematische Viskosität bei 40°C: 38-40 mm²/s
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SAE Viskosität: ca. SAE 20 W
Dichte bei 20°C: ca. 0,99 g/ml

Artikel Nr. Inhalt Gefäß Anzahl

820 001 100 ml Flasche 1 Karton (enthält 24 Flaschen)

820 500 500 ml Flasche 1 Karton (enthält 6 Flaschen)

820 005 5 Lt. Kanister

820 025 25 Lt. Kanister

820 060 60 Lt. Fass

820 200 200 Lt. Fass


